
      

ВИМИКАЧ ВАКУУМНИЙ ВБ4-П-40,5 У1/VB4-S-40,5 N1 

Загальні відомості  

 

Вимикач вакуумний ВБ4-П-40,5У1 / VB4-S-40,5 N1 призначений для комутації  електричних 

кіл  при нормальних та аварійних режимах у мережах трифазного змінного струму частоти 50 Гц з 

номіналом напруги 35 кВ у складі відкритих розподільчих пристроїв.  

Вимикач є конструкцією, що складається з полюсів ,корпусу та приводу. Усі металеві частини 

конструкції мають покриття виконане методом гарячого оцинкування . 

Полюси з фарфоровою ізоляцією, в середині яких встановленні вакуумні дугогасні камери, 

закріплені на корпусі та механічно, за допомогою тяг, з’єднані між собою та приводом. Привід 

вимикача - пружинний, розміщений в окремому відсіку і не потребує регулювання протягом усього 

строку служби.  

Вимикач поставляється повністю зібраним, відрегульованим та  пройшов всі необхідні 

випробування . Регулювання в процесі експлуатації не потрібне . Можливе постачання вимикача в 

комплекті з опорними металоконструкціями.  

При необхідності вимикач поставляється з комплектом деталей для встановлення за 

індивідуальними вимогами.  

 

Умови експлуатації 

 

- висота над рівнем моря до 1000 м; 

- верхнє робоче значення температури повітря дорівнює +40°С; 

- нижнє значення температури повітря мінус -45°С; 

- відносна вологість навколишнього повітря при температурі +25°С 98% з конденсацією 

вологи; 

- нормативний швидкісний тиск вітру, напір вітру 65 кгс/м
2
 (650 Н) на висоті до 15 м від землі 

при повторності 1 раз у 10 років;  

- забрудненість атмосфери  I-III ступені; 

- навколишнє середовище не вибухонебезпечне, не містить  струмопровідного пилу, 

агресивних газів та парів, руйнуючих метал та ізоляцію.   

Вимикач ВБ4-П-40,5 У1/VB4-S-40,5 N1 відповідає стандарту ДСТУ EN 62271-100: 2016. (IEC 

62271-100) 
 

 

Структура умовного позначення вимикача 

 
 

ВБ 4   - П - 40,5 -       /        У1 
 

вимикач вакуумний швидкодіючий; серія; 

з пружинним приводом;  

найбільш  робоча напруга , кВ  

номінальний струм відключення , кА;  

номінальний струм, А; 

кліматичне  виконання та категорія розміщення  

по ГОСТ 15150 

Приклад запису позначення вимикача серії ВБ4-П-40,5 У1 на номінальній напрузі 35 кВ, 

номінальний струм вимикача 25 кА, номінальний струм 1600 А, кліматичне виконання та категорії 

розміщення У1 у разі замовлення: 

ВБ4-П-40,5-25/1600-У1/VB4-S-40,5-25/1600 N1  



      

Технічні характеристики  

Таблиця 1 

Номінальна напруга, кВ 35 
Найбільш робоча напруга, кВ 40,5 

Номінальний струм при частоті 50 Гц 1250; 1600; 2000; 2500 

Номінальна відключаюча здатність, кА 25; 31,5 

Номінальна включаюча здатність, кА 62,5; 81 

Номінальна випробувальна напруга промислової частоти , 
кВ 

- в головному ланцюзі 

- у допоміжному ланцюзі 

 

 

95 

2 

Номінально випробувальна імпульсна напруга, кВ 95 

Номінальна випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ 190 

Номінальна напруга ланцюгів керування, B: 
-при змінному струмі 
-при постійному струмі 

 

110; 220 

110; 220 

Струм котушок відключення за схемою дешунтування, А 5 

Власний час відключення, не більше, мс 50 

Повний час відключення, не більше, мс 60 

Час включення, не більше, мс 75 

Включення електричне/ ручне 

Розмикання електричне/ ручне 

Комутаційний ресурс, циклів ВО  

- при номінальних струмах 

- при номінальних струмах відключення   

 

30 000 

100 

Механічна зносостійкість, циклів ВО 30 000 

Максимальна кількість  блок-контактів, шт  
- нормально відкриті, НО 

- нормально закриті, НЗ 

 
10 

10 
Габаритні розміри, мм 
- ширина 

- глибина 
- висота 

 

1866 

612 

2703 
Маса нетто 690 

Маса брутто 815 

  

Пристрій та робота вимикача 

 

Вимикач серії ВБ4-П / VB4-S складається з трьох основних частин: 

- корпус; 

- полюс; 

- пружинний привід. 

Полюс вимикача серії ВБ4-П / VB4-S складається з вакуумної дугогасної камери (ВДК), двох 

ізоляційних покришок, верхнього та нижнього контакту, кріпильних деталей ущільнення для 

герметизації полюсів. 

Внутрішній обсяг полюсу, для підвищення ізоляційних властивостей і щоб уникнути 

конденсації вологи, заповнений азотом N2. 

Пружинний привід вимикача серії ВБ4-П / VB4-S встановлений у шафі приводу та кінематично 

пов’язаний через тяги та вали з полюсами вимикача. У шафі приводу вимикача, розташовані 

ланцюги управління вимикачем, ланцюги обігріву , блок-контакти готовності приводу та блок-

контакти стану вимикача. Управління приводом вимикача забезпечується за допомогою 

електромагнітів включення (YAC) та відключення (YAT).  

Опціонально вимикач може комплектуватися додатковим електромагнітом відключення 



      

(YAT1), розчіплювачем мінімальної напруги (YAT2), двома струмовими розчіплювачами (YAT3 і 

YAT4), для можливості реалізації схеми дешунтування. Необхідно враховувати, що всього 

додатково можливо встановити до 3х котушок на вибір, причому (YAT3 і YAT4) встановлюються та 

працюють у парі.  

Для зручності підключення та монтажу зовнішніх ланцюгів на дні приводу встановлені 

сальники, та усі вторинні ланцюги вимикача виведені на один клемний ряд. 

 Включення вимикача можливе як електричне так і ручне. При ручному оперативному 

включенні необхідно за допомогою ручки звести пружину приводу, та включити вимикач 

натисканням на кнопку включення. При оперативному електричному включенні, необхідно 

подати електричний імпульс на електромагніт включення (YAC). Після виконання операції 

«Включення» слід автоматичний взвод пружини, що включає для можливості здійснення АПВ. 

Відключення вимикача можливо як ручне, так і електричне. При ручному оперативному 

включенні, необхідно натиснути кнопку відключить. При оперативному електричному необхідно 

подати електричний імпульс на електромагніт відключення (YAT). В обох випадках вал приводу 

продовжує поворот за рахунок енергії зведеної раніше пружини. 

У схемі управління вимикача є реле блокування повторного включення. При збереженні 

команди “ Включити ” та одночасної команди “ Відключити ” вимикач відключається та повторно 

не включається.  

При не повністю зведеній пружині вимикач не включається. 
 

 

 

 
 

 

 

Малюнок 1. Габаритні, установчі розміри вимикача 

 

1 - привод вимикача; 2 - корпус; 3 – полюс. 

 

 

 



      

 
 

 

Малюнок 2. Габаритні розміри вимикача на опорній рамі. 
 

 

 
 

Малюнок 3. Габаритні розміри вимикача в упаковці. 



      

 
 

Малюнок 4. Схема електрична з’єднань вимикача ВБ4-П-40,5 У1/ VB4-S-40,5 N1 з 

ланцюгами управління. 



      

«ABM» Опитувальний лист на вимикач ВБ4-П-40,5 У1/ VB4-S-40,5 N1 

 
Customer /Замовник   ___________________________________________________________________ 
Delivery item / Обьєкт поставки ___________________________________________________________ 

Quantity/К-сть  _______________ pieces / штук Date/Дата  ___________ 

 
* It should be noted that in total it is additionally possible to install up to 3 coils of your choice, and (YAT3 and YAT4) are installed 
and work in pairs 
* Необхідно враховувати, що всього додатково можливо установити до 3х котушок на вибір, причому (YAT3 и YAT4) 
встановлюють та працюють в парі  
 
For notes / Для заміток 
_________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Full name / Ф.І.Б.___________________        __________ signature 
 

 

№ The need to select parameters and additional equipment of the switch is marked with a cross in the field for marking / Необхідність 
вибору параметрів та додаткового  обладнання вимикача відмічається  хрестиком у полі  для відмітки 

01 Switch type / Тип  вимикача                                                                                                                                    VB4-S/ВБ4-П 

02 Stationary performance / Виконання стаціонарне  

03 
Rated voltage / Номінальна напруга, kV/кВ                                                                                                               35 

04 Rated current / Номінальний струм, А                                                                                              
                                                                                                                                                                                                   630 
                                                                                                                                                                                                   1250 
                                                                                                                                                                                                   1600 
                                                                                                                                                                                                   2000 
                                                                                                                                                                                                   2500 

05 Trip current / Струм відключення, kA/кА  
                                                                                                                                                                                                   25 
                                                                                                                                                                                                   31,5 

06 Pole distance / Міжполюсна відстань, mm/мм                                                                                                                     700 

07 Required language nameplates / Необхідна мова таблички 
                                                                                                                                                                                                   eng 
                                                                                                                                                                                                   ukr 
                                                                                                                                                                                                   rus 

08 Sequence of operations / Послідовність операції                                                                                              О-0,3sek-СО-3min-CО   

STANDARDLY INSTALLED EQUIPMENT / СТАНДАРТНЕ УСТАНОВЛЮЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ  

09 Spring charging engine / Двигун  взводу пружини (M) 
                                                                                                                                                                                                   110 V 
                                                                                                                                                                                                   220 V 

10 Electromagnet on / Електромагніт включення  (YAC) 
                                                                                                                                                                                                   DC 
                                                                                                                                                                                                   AC 
                                                                                                                                                                                                   110 V 
                                                                                                                                                                                                   220 V 

11 Electromagnet off / Електромагніт відключення (YAT) 
                                                                                                                                                                                                   DC 
                                                                                                                                                                                                   AC 
                                                                                                                                                                                                   110 V 
                                                                                                                                                                                                   220 V 

12 Auxiliary contact / Допоміжний контакт (S3,S4,S5)                                                                  (10n.c.+ 10n.о.) 

13 Auxiliary contact engine cocking spring drive / Допоміжний контакт двигуна взводу пружини приводу(S1)    (1n.c.+ 1n.о.) 

OPTIONAL EQUIPMENT / ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

14 Optional trip unit off / Додатковий розчеплювач відключення (YAT1)* 
                                                                                                                                                                                                   DC 
                                                                                                                                                                                                   AC 
                                                                                                                                                                                                   110 V 
                                                                                                                                                                                                   220 V 

15 Trip unit  minimum voltage / Розчеплювач мінімальної напруги (YAT2)* 
                                                                                                                                                                                                   DC 
                                                                                                                                                                                                   AC 
                                                                                                                                                                                                   110 V 
                                                                                                                                                                                                   220 V 

16 Trip unit  powered by current transformer /Розчеплювач відключення  (YAT3 и YAT4)* з підпитуванням трансформатору струму         5A 


